
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Alaprajzi jel: Darabszám:

Üvegezés:

Könyöklő:

Küszöb:

A gyártótól függően:

Megjegyzés:

Szárny kiképzése:

Külső napvédelem:

Szerelvényezés:

Felületkezelés:

Vasalat:

Megrendelők:

Nyitási mód:

Fal vastagsága:

Tok kiképzése:

Gyártási méret:

Kőműves méret:

Fal anyaga:

Megnevezés:

M=1:50
A gyártás megkezdése előtt kötelező helyszíni
felmérés szükséges. A gyártást ezen helyszíni
felmérés alapján, a gyártmánytervek egyeztetése,
és a tervezői jóváhagyás után lehet elkezdeni.

Általános: A nyílászárók kívülről ábrázoltak!

Tokmagasítás:

V0020 pánt felsőrész + 2 db V8100 pánt
alsórésszel (szerkezeti pánt pánthüvellyel: DIN
18272)

bevéső váltózár, biztonsági zárbetét-furattal,
szakállas zárbetéttel, 1 db kulccsal

B03/5

ZK tüzihorganyzott acéllemez ajtólap,
juharerezetű fafóliával (ZK fadekor)

Hörmann felülvilágítós acéltok, EPDM tömítéssel,
utólag szerelhető típus. A tokok alapozóbevonattal
vannak ellátva, a beépítés után középszürkére
festve (RAL7005)

egyrétegű screen üvegezés, utólagos
elhelyezéssel

Hörmann felülvilágítós acéltok, EPDM tömítéssel-utólag szerelhető típus. Az ajtólap 3
oldalon falcolt 0,6 mm vastag, mindkét oldalon tüzihorganyzott acéllemezből, világos
tölgyszínű dekorfóliával bevonva.
Felül utólagos screen-üvegezéssel.

40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm
vastag mindkét oldalon tüzihorganyzott
acéllemezből, papírméhsejt-betét merevítéssel

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Tárnok, Fő utca 43., hrsz.: 107/2

Tárnok Nagyközség Önkormányzata
2461 Tárnok, Dózsa György utca 150.

keményfa küszöb

Mellvéd anyaga
és mérete
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1 db90/200+40

90/200+40

Porotherm 30 + 20 cm hőszigetelés

50 cm

-

1 db nyíló panel, 1 db fix panel

-
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-
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Küszöb:

A gyártótól függően:

Megjegyzés:

Szárny kiképzése:

Külső napvédelem:

Szerelvényezés:

Felületkezelés:

Vasalat:

Megrendelők:

Nyitási mód:

Fal vastagsága:

Tok kiképzése:

Gyártási méret:

Kőműves méret:

Fal anyaga:

Megnevezés:

M=1:50
A gyártás megkezdése előtt kötelező helyszíni
felmérés szükséges. A gyártást ezen helyszíni
felmérés alapján, a gyártmánytervek egyeztetése,
és a tervezői jóváhagyás után lehet elkezdeni.

Általános: A nyílászárók kívülről ábrázoltak!

Tokmagasítás:

V0020 pánt felsőrész + 2 db V8100 pánt
alsórésszel (szerkezeti pánt pánthüvellyel: DIN
18272)

bevéső váltózár, biztonsági zárbetét-furattal,
szakállas zárbetéttel, 1 db kulccsal

B01/2

ZK tüzihorganyzott acéllemez ajtólap,
juharerezetű fafóliával (ZK fadekor)

Hörmann felülvilágítós acéltok, EPDM tömítéssel,
utólag szerelhető típus. A tokok alapozóbevonattal
vannak ellátva, a beépítés után középszürkére
festve (RAL7005)

egyrétegű screen üvegezés, utólagos
elhelyezéssel

Hörmann felülvilágítós acéltok, EPDM tömítéssel-utólag szerelhető típus. Az ajtólap 3
oldalon falcolt 0,6 mm vastag, mindkét oldalon tüzihorganyzott acéllemezből, világos
tölgyszínű dekorfóliával bevonva.
Felül utólagos screen-üvegezéssel.

40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm
vastag mindkét oldalon tüzihorganyzott
acéllemezből, papírméhsejt-betét merevítéssel

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Tárnok, Fő utca 43., hrsz.: 107/2

Tárnok Nagyközség Önkormányzata
2461 Tárnok, Dózsa György utca 150.

keményfa küszöb

Mellvéd anyaga
és mérete
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75/200+40

75/200+40

Porotherm 12

12 cm

1 db nyíló panel, 1 db fix panel
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Megjegyzés:
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Külső napvédelem:

Szerelvényezés:

Felületkezelés:
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Fal vastagsága:

Tok kiképzése:

Gyártási méret:

Kőműves méret:

Fal anyaga:

Megnevezés:

M=1:50
A gyártás megkezdése előtt kötelező helyszíni
felmérés szükséges. A gyártást ezen helyszíni
felmérés alapján, a gyártmánytervek egyeztetése,
és a tervezői jóváhagyás után lehet elkezdeni.

Általános: A nyílászárók kívülről ábrázoltak!

Tokmagasítás:

Szálhúzott, rozsdamentes, lakkozott kilincs,
aluminium vízvetővel

Elzett vagy AGB vasalat

B09

natúr, pácolt, lakkozott felület

Europrofilú, hőszigetelő fatok

kétrétegű, hőszigetlő üveg:4-6-4; K=1W/m2K

Europrofil nyílászáró, hossztoldott borovi fenyőből, Metner H5 profilozással, dupla gumitömítéssel,
légkamrával, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel

Europrofilú, hőszigetelő fa szárny

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Tárnok, Fő utca 43., hrsz.: 107/2

Tárnok Nagyközség Önkormányzata
2461 Tárnok, Dózsa György utca 150.

keményfa küszöb

Mellvéd anyaga
és mérete
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350x240

350x240

Porotherm 12

12 cm

2 db középen nyíló panel, 2 db fix panel
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