Kémives méret:

180 x210

Alapraqjzi jel:

A51 Darabszam:

4db

Gyartasi méret:

A gydrtétol fuggden: 180 x210

Fal anyaga:

Porotherm 38 + 20 cm hd&szigetelés

Megnevezés:

Europrofil nyildszérd, hosszioldott borovi fenydbdl, Metner HS profilozdssal, dupla gumitdmitéssel,

légkamraval, kétrétegl hészigeteld Gvegezéssel

Altaldnos: A nyildszardk kivilrél dbrdzoltak!

Fal vastagsaga:

58 cm

Tok kiképzése:

Europrofil’, hészigetels fatok

Szarny kiképzése:

EuroprofilU, hészigetels fa szamy

Mellvéd anyaga
és merete

Nyitasi méd:

1 bukd-nyild, 1 nyild, 2 fix panel

Kony6kl6:

keményfa kényoklé

Kuszob:
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Tokmagasitds:

Kilsé napvédelem:

Vasalat:

Elzett vagy AGB vasalat

Szerelvényezés:

SzdlhUzott, rozsdamentes, lakkozott kilincs,
aluminium vizvetével

FelUletkezelés:

natdr, pdcolt, lakkozott felllet

) 1094 Budapest, Tlizolté utca 23. - www.paladi.hu
Telefon/fax: 215 2654, 455 0007 - info@paladi.hu

Uvegezés: kétrétegU, hészigetl§ Uveg:4-6-4; K=1W/m2K
Megjegyzés: A gyartés megkezdése elétt kotelezd helyszini

felmérés szUkseges. A gydrtdst ezen helyszini

felmérés alapjan, a gyarfmanytervek egyeztetése,

és a tervezdi jovahagyds utdn lehet elkezdeni.

MUVELSDESI HAZ

Tarnok, Fé utca 43., hrsz.: 107/2

M=1:50

Megrendelbk:

Tarnok Nagykdzség Onkormdnyzata

2461 Tarnok, Dézsa Gydrgy utca 150.




Kémives méret:

60 x 60

Alapraqjzi jel:

Darabszdm: 7 db

A55

Gyartasi méret:

A gydrtétol figgden: 60 x 60

Fal anyaga:

Porotherm 30 + 20 cm hd&szigetelés

Megnevezés:

Europrofil nyildszérd, hosszioldott borovi fenydbdl, Metner HS profilozdssal, dupla gumitdmitéssel,
leégkamraval, kétrétegl hészigetelS Gvegezéssel

Altaldnos: A nyildszardk kivilrél dbrdzoltak!

Fal vastagsaga:

50 cm

Tok kiképzése:

Europrofil’, hészigetels fatok

Szarny kiképzése:

EuroprofilU, hészigetels fa szamy

Mellvéd anyaga
és merete

Nyitasi méd:

1 bukd-nyild panel

Kony6kl6:

keményfa kényoklé

Kuszob:

Tokmagasitds:

Kilsé napvédelem:

Vasalat:

Elzett vagy AGB vasalat

Szerelvényezés:

SzdlhUzott, rozsdamentes, lakkozott kilincs,
aluminium vizvetével
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) 1094 Budapest, Tlizolté utca 23. - www.paladi.hu
Telefon/fax: 215 2654, 455 0007

- info@paladi.hu

Feliletkezelés: natdr, pdcolt, lakkozott felllet
Uvegezés: kétrétegU, hészigetl§ Uveg:4-6-4; K=1W/m2K
Megjegyzés: A gydrids megkezdése el6tt kdtelezd helyszini

felmérés szUkseges. A gydrtdst ezen helyszini

felmérés alapjan, a gyartmdnytervek egyeztetése,

és a tervezdi jovahagyds utdn lehet elkezdeni.

MUVELSDESI HAZ

Tarnok, F8 utca 43., hrsz.: 107/2 M=1:50

Megrendelbk:

Tarnok Nagykdzség Onkormdnyzata
2461 Tarnok, Dézsa Gydrgy utca 150.




Kémives méret:

60x 210

Alapraqjzi jel:

A56 Darabszam:

Gyartasi méret:

A gydrtétol fuggden: 60 x 210

Fal anyaga:

Porotherm 38 + 20 cm hd&szigetelés

Megnevezés:

Europrofil nyildszérd, hosszioldott borovi fenydbdl, Metner HS profilozdssal, dupla gumitdmitéssel,

légkamraval, kétrétegl hészigeteld Gvegezéssel

Altaldnos: A nyildszardk kivilrél dbrdzoltak!

Fal vastagsaga:

58 cm

Tok kiképzése:

Europrofil’, hészigetels fatok

Szarny kiképzése:

EuroprofilU, hészigetels fa szamy

Mellvéd anyaga
és merete

Nyitasi méd:

1 bukd-nyild, 1 fix panel

Kony6kl6:

keményfa kényoklé

Kuszob:

Tokmagasitds:

Kilsé napvédelem:

Vasalat:

Elzett vagy AGB vasalat

Szerelvényezés:

SzdlhUzott, rozsdamentes, lakkozott kilincs,
aluminium vizvetével
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FelUletkezelés:

natdr, pdcolt, lakkozott felllet

Uvegezés:

kétrétegl, hészigetld Uveg:4-6-4; K=1TW/m2K

) 1094 Budapest, Tlizolté utca 23. - www.paladi.hu
Telefon/fax: 215 2654, 455 0007 - info@paladi.hu

Megjegyzés:

A gydrtds megkezdése elétt kotelezd helyszini
felmérés szUkseges. A gydrtast ezen helyszini

felmérés alapjan, a gyarfmanytervek egyeztetése,

és a tervezdi jovahagyds utdn lehet elkezdeni.

MUVELSDESI HAZ
Tarnok, Fé utca 43., hrsz.: 107/2

M=1:50

Megrendelbk:

Tarnok Nagykdzség Onkormdnyzata
2461 Tarnok, Dézsa Gydrgy utca 150.




Kémives méret:

170 x240

Alapraqjzi jel: A02

Darabszda

m:

Gyartasi méret:

A gydrtétol fuggden: 170 x 240

Fal anyaga:

Porotherm 38 + 20 cm hd&szigetelés

Megnevezés: Europrofil nyildszard, hosszioldott borovi fenydbdl, Metner HS profilozdssal, dupla gumitdémitéssel,
leégkamraval, kétrétegl hészigetelS Gvegezéssel

Altaldnos: A nyildszardk kivilrél dbrdzoltak!

Fal vastagsaga:

58 cm

Tok kiképzése:

Europrofil’, hészigetels fatok

Szarny kiképzése:

EuroprofilU, hészigetels fa szamy

Mellvéd anyaga
és merete

Nyitasi méd:

2 kbzépen nyild

Kony6kl6:

keményfa kényoklé

Kuszob:

Tokmagasitds:

felsé tokmagasitds 5 cm

Kilsé napvédelem:

Vasalat:

Elzett vagy AGB vasalat

Szerelvényezés:

SzdlhUzott, rozsdamentes, lakkozott kilincs,
aluminium vizvetével
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FelUletkezelés:

natdr, pdcolt, lakkozott felllet

) 1094 Budapest, TlGzoltd utca 23.

Telefon/fax: 215 2654, 455 0007

- www.paladi.hu
- info@paladi.hu

Uvegezés: kétrétegU, hészigetl§ Uveg:4-6-4; K=1W/m2K
Megjegyzés: A gyartés megkezdése elétt kotelezd helyszini

felmérés szUkseges. A gydrtdst ezen helyszini

felmérés alapjan, a gyarfmanytervek egyeztetése,

és a tervezdi jovahagyds utdn lehet elkezdeni.

MUVELSDESI HAZ
Tarnok, Fé utca 43., hrsz.: 107/2

M=1:50

Megrendelbk:

Tarnok Nagykdzség Onkormdnyzata
2461 Tarnok, Dézsa Gydrgy utca 150.




Kémives méret: 100x230 100x 1,65 100x 4,61° Alaprajzi jel: A72 Darabszdm: 1db
Gydrtasi méret: A gydrtétdl figgden: Megnevezés:  Ajyminium hészigetelt nyildszard U=min.1,1 W/m2K
100x230 100x 1,65 100x 4,61°
Fal anyaga: meglévé falazat, Porotherm 44 + 6 cm Altaldnos: A nyildszdrék kivolrdl dbrdzoltak!
hészigetelés
Fal vastagsaga: 50 cm
Tok kiképzése: Aluminium tok, héhidmentes, Gtésalld, magas )
hé-és hangszigetelésd aluminium profil g
Szdrny kiképzése: | hdhidmentes, szintartd, UV védett, magas hé-és
hangszigetelésy
Mellvéd anyaga -
és mérete e
w)
Nyitasi méd: 5 fix panel ] s
Kényoklé: keményfa konydkls s w0 1
T i) il
Kiszob: - B
Tokmagasitds: - o
Kilsé napvédelem: - :
_W 010 a
. s . . _W 024
Vasalat: sajat rendszeri rejtett vasalat T o
Szerelvényezés: aluminium szindg
FelUletkezelés: porszért fellletkezelés a fa nyildszardkkal
megegyezd szinben
) 1094 Budapest, Tlizolté utca 23. - www.paladi.hu
Uvegezés: kéfréfeg(), hc’SszigeTIc’S Oveg:4-6-4; K=1W/m2K Telefon/fax: 215 2654, 455 0007 - info@paladi.hu
MUVELODESI HAZ —1-
, . , e . L. Tarnok, Fé utca 43., hrsz.: 107/2 M=1:75
Megjegyzeés: A gydrtés megkezdése elétt kdtelezd helyszini
felmerés szikseges. A gyartast ezen helyszini Megrendeldk: ) . )
felmérés alapjan, a gyarfmanytervek egyeztetése, Tarnok Nagykézség Onkormanyzata
€s a tervezdi jovahagyads utan lehet elkezdeni. 2461 Tarmok, Dézsa Gydrgy utca 150




Kémives méret:

100x 95 100x 2,28 100x 4,33

Alapraqjzi jel:

A73 Darabszam:

1db

Gyartasi méret:

A gydrtétol fuggden:
100x95 100x2,28 100x 4,33

Fal anyaga:

meglévé falazat, Porotherm 44 + 6 cm
hészigetelés

Megnevezés:

Aluminium hészigetelt nyildszard U=min.1,1 W/m2K

Altaldnos: A nyildszardk kivilrél dbrdzoltak!

Fal vastagsaga:

50 cm

Tok kiképzése:

Aluminium fok, héhidmentes, Utésallo, magas
hé-és hangszigetelésd aluminium profil

Szarny kiképzése:

héhidmentes, szintartd, UV védett, magas hé-és
hangszigetelésy

Mellvéd anyaga
és merete

Nyitasi méd:

7 fix panel

Kony6kl6:

keményfa kényoklé

Kuszob:

Tokmagasitds:

Kilsé napvédelem:

Vasalat:

sajat rendszeri rejtett vasalat

Szerelvényezés:

aluminium szind

2,96

2,28

|~ bdadogozds

/ Vakolt felllet
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FelUletkezelés:

porszért fellletkezelés a fa nyildszardkkal
megegyezd szinben

Uvegezés:

kétrétegl, hészigetld Uveg:4-6-4; K=1TW/m2K

) 1094 Budapest, Tlizolté utca 23. - www.paladi.hu
Telefon/fax: 215 2654, 455 0007 - info@paladi.hu

Megjegyzés:

A gydrias megkezdése elétt kdtelezd helyszini
felmérés szUkseges. A gydrtdst ezen helyszini
felmérés alapjan, a gyarfmanytervek egyeztetése,
és a tervezdi jovahagyds utan lehet elkezdeni.

MUVELSDESI HAZ
Tarnok, Fé utca 43., hrsz.: 107/2

M=1:75

Megrendelbk:

Tarnok Nagykdzség Onkormdnyzata
2461 Tarnok, Dézsa Gydrgy utca 150.




Kémives méret:

60 x 60

Alapraqjzi jel:

A74 Darabszam:

2db

Gyartasi méret:

A gydrtétol figgden: 60 x 60

Fal anyaga:

Porotherm 30 + 20 cm hd&szigetelés

Megnevezés:

Europrofil nyildszérd, hosszioldott borovi fenydbdl, Metner HS profilozdssal, dupla gumitdmitéssel,

légkamraval, kétrétegl hészigeteld Gvegezéssel

Altaldnos: A nyildszardk kivilrél dbrdzoltak!

Fal vastagsaga:

50 cm

Tok kiképzése:

Europrofil’, hészigetels fatok

Szarny kiképzése:

EuroprofilU, hészigetels fa szamy

Mellvéd anyaga
és merete

Nyitasi méd:

1 fix panel

Kony6kl6:

keményfa kényoklé

Kuszob:

Tokmagasitds:

Kilsé napvédelem:

Vasalat:

Elzett vagy AGB vasalat

Szerelvényezés:

SzdlhUzott, rozsdamentes, lakkozott kilincs,
aluminium vizvetével

FelUletkezelés:

natdr, pdcolt, lakkozott felllet

Uvegezés:

kétrétegl, hészigetld Uveg:4-6-4; K=1TW/m2K

) 1094 Budapest, Tlizolté utca 23. - www.paladi.hu
Telefon/fax: 215 2654, 455 0007 - info@paladi.hu

Megjegyzés:

A gyartas megkezdése el6tt kotelezd helyszini
felmérés szUkseges. A gydrtast ezen helyszini

felmérés alapjan, a gyartmdnytervek egyeztetése,

és a tervezdi jovahagyds utdn lehet elkezdeni.

MUVELSDESI HAZ
Tarnok, Fé utca 43., hrsz.: 107/2

M=1:50

Megrendelbk:

Tarnok Nagykdzség Onkormdnyzata
2461 Tarnok, Dézsa Gydrgy utca 150.
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